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HeizleistungbeiA-7/W35(EN14511) kW  5.4  6.7  9.6  11.6

COP  bei  A7/W35  (EN 14511)

COP  bei A2/W35  (EN 14511)

Modulationsbereich  bei A2/W35  (EN 14511) 1.3-6.4 1.3-7.1 2.1-11.7 2.1-12.6

Energieeffizienz  ETAs  SCOP  fur  35"C  (EN 14511) 180  4.57 180  4.58 188  4.77 184  4.66

Energieeffizienz  ETAs  SCOP  für  55oC  (EN 14511) 137  3.5 138  3.52 142  3.64 137  3.51

Arbeitsbereich  Aussentemperatur  Heizen -22  bis  +45

Arbeitsbereicli  Aussentemperatur  Külilen bis  +45

Schallleistung  aussen  (ErP)

Max.  Schallleistung  am Tag dB(A)

Max.  Schallleistung  bei Nacht dB(A)

Abmasse  (B x T x H) j 'C)OO x 54C1 x 800 1 35C) x 5ö  x 1'10Ü

Gewicht  Ausseneinheit 143 212

Kältemittel R290  (Propan)

Treibhauspotenzial  des  Kältemittels  (GWP) kgC02-eq

Kaltemittel-FCillmenge

Elektriscl-ier  Anschluss 1 x 230  1N AC 5C) Hz 3 x 40ü  V

Die Massangaben in dttr Tabelle beztehen sich auf die tatsachlichen Prüduktabmessungen

kgC02-eq 3
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1 '35C) x 5ö  x 1'10Ü

212

Inneneinheiten  Logatherm  WLW186i  /WLW176i  WLW176i-12  E WLW186i-12  E (W)

Abmasse  (B x T x H) m  m 400  x 297  x 720

Gewicht  Inneneinheit

Farbe

Max.  Vorlauftemperatur  Heizung

Elektrischer  Zulieizer

Ausdehnungsgefäss

Trinkwasserspeicher

Pufferspeiclier

Elekfüscher  Anscliluss

kg

oC

kW

v

Die Massangaben in det Tabelle beziehen sich auf die tatsachlichen Produktabmessungen.

25 26

Metall-Design,  Weiss  T'an'um Des'gn
Schwarz/Weiss

60 75

g

3 x 400

1 x 230
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